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Spécifications de l’appareil 
Procédure Système de transfert électrostatique à sec avec  

ceinture de transfert interne; méthodes de 
4 tambours 

Fusion Méthode de fusion à bande sans huile 
Vitesse du moteur Pro C7200s - 85 ppm (8,5 x 11 po) 

Pro C7210s - 95 ppm (8,5 x 11 po) 
Volume mensuel maximum 240 000 
Cycle de production Pro C7200S –  650 000 

Pro C7210S –  800 000 
Résolution laser VCSEL : 2 400 x 4 800 ppp 
Temps de préchauffage Moins de 300 secondes 
Approv. de papier illimité Compatible 
Taille du papier 13 x 19,2 po/13 x 49,6 po 

(avec l’option de bac de papier 
surdimensionné) 

Zone d’impression max. 12,7 x 18,9 po/12,7 x 49,4 po 
 (avec l’option de bac de papier surdimensionné) 

Poids de papier Bac 1 : 52-300 g/m2
  

Bac 2 : 52-256 g/m2
  

LCIT RT5110 facultatif 

Bacs 3 et 5 : 52-256 g/m2
  

Bac 4 : 52-300 g/m2
  

LCIT à alimentation par aspiration RT5120 
facultatif 

Bacs 3-8 : 52-360 g/m2
  

Bac auxiliaire : 52-216 g/m2
  

Type de papier Papier non couché, papier couché (lustré et 
mat), papier recyclé, préimprimé, en-tête, 
préperforé, stocks d’onglets, papier texturé, 
étiquettes, papier autocopiant 

Capacité de papier Bac 1 : 1 000 feuilles x 2 (Tandem) 
Bac 2 : 500 feuilles 
LCIT RT5110 facultatif 
Bacs 3 et 5 : 1 000 feuilles 
chacun Bac 4 : 2 000 feuilles 
LCIT à alimentation par 
aspiration RT5120 facultatif Bacs 3-
8 : 2 200 feuilles chacun Bac 
auxiliaire : 500 feuilles 

Source d’alimentation 208-240 V, 16 A, 50/60 Hz (2 cordons 
d’alimentation dédiés) 

Consommation d’énergie Moins de 5 000 W  
max. 
Consommation d’énergie Pro C7200s : 11,5 kWh/semaine 

typique (TEC)* Pro C7210s : 2,5 kWh/semaine 

*Programme de consommation d’énergie typique d’ENERGY 

STAR®. 

ENERGY STAR Certifié 
EPEAT* Gold (serveur TotalFlow R-62A) 

Silver (contrôleurs E-85A et E-45A) 

*La cote EPEAT est seulement applicable aux É.-U. 

Dimensions (L X P X H) Pro C7200s et Pro C7210s 
52 x 35,8 x 48,4 po 

Poids Pro C7200s et Pro C7210s 

1 279 lb 

Contrôleurs d’imprimante 

Contrôleur de couleur E-85A d’EFI 
Version du système Fiery Fiery FS300 Pro 
Configuration Externe 
Mémoire 16 Go (4 x 4 Go) 
UC Intel Xeon E5-2637 (3,5 GHz jusqu’à 

3,7 GHz avec Turbo) 
DD 500 Go + 2 x 2 To SATA 
Système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2016 

LTSB 
Contrôleur de couleur E-45A d’EFI 
Version du système Fiery Fiery FS300 Pro 
Configuration Externe 
Mémoire 8 Go (4 Go x 2) 
UC Intel i5-6500 (3,2 GHz jusqu’à 3,6 GHz 

avec Turbo) 
DD 1 To 
Système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 

Mémoire 32 Go standard (4 Go x 8) 
32 Go additionnel (16 Go x 2 [facultatif]) 

UC Processeur Intel 6e génération Core i7 
6700 de 3,4 GHz 

DD 3 To (1 To SATA x 3) 
Système d’exploitation Linux 
IPDS Optionnel 

Accessoires de l’appareil 

Interposeur à haute capacité Plockmatic HCI3500 

Dimensions (L X P X H) 47,2 x 28,7 x 43 po 
Poids 551 lb 
Taille du papier Jusqu’à 13 x 26 po maximum 
Poids de papier 65-350 g/m² 

Capacité de papier 3 500 feuilles (1 750 feuilles par bac) 
MPS Plockmatic – récepteur de papier surdimensionné 
Dimensions (L X P X H) 35,4 x 26,8 x 41,8 po 

(la largeur atteint un maximum de 55 po) 
Poids 172 lb 
Exigence d’alimentation 100-240 V, 50-60 Hz 
Taille du papier 8,5 x 11 po (LEF) - 13 x 49,6 po  

Poids de papier 150-360g/m2
  

Capacité de papier 2 000 feuilles  

Bac à grande capacité à alimentation par aspiration (LCIT RT5120) 

Dimensions (L X P X H) 41,5 x 28,7 x 39,4 po 
Poids Moins de 508 lb 
Consommation d’énergie Moins de 1 000 W 
Exigence d’alimentation 100–120 V 
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po 
Capacité de papier 4 400 feuilles (2 200 feuilles par bac) 

Poids de papier Bacs 3-8 : 52-360 g/m2
  

Bac surdimensionné à alim. par aspiration de type S9 

Dimensions (L X P X H) Lorsqu’il est fixé au LCIT RT5120, les 
dimensions sont de  

     50,8 x 28,7 x 39,4 po 
Taille du papier Jusqu’à 13 x 27,5 po maximum 

Poids de papier Bac de décalage : 52-300 g/m2
  

Capacité de papier 730 feuilles 

Bac interne à grande capacité (LCIT) RT5110 

Dimensions (L X P X H) 34,1 x 28,7 x 39,4 po 
Poids Moins de 408 lb 
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po 

Poids de papier Bacs 3 et 5 : 52-256 g/m2
  

  Bac 4 : 52-300 g/m2
  

Capacité de papier Bacs 3 et 5 : 1 000 feuilles chacun 
    Bac 4 : 2 000 feuilles 

Unité de bac auxiliaire multi (BY5020) 

Source d’alimentation Du LCIT RT5120 
Capacité de papier 500 feuilles 
Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po 

Taille de papier maximale est de 
13 x 49,6 po avec l’option bac de papier 
surdimensionné auxiliaire multi 

Poids de papier 52-216 g/m2
  

Unité de finition de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 100 feuilles 
(SR5050) 

Capacité (bac d’épreuve) 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) 

50 feuilles (8,5 x 14 ou plus gros) 

Capacité (bac de déc.) 8,5 x 11 po – 3 000 feuilles 
8,5 x 14 po – 11 x 17 po – 1 500 feuilles 
12 x 18 po – 13 x 19,2 po – 1 000 feuilles 

Poids de papier Bac d’épreuve : 52–216 g/m2
  

                 Bac de décalage : 52-360 g/m2
  

Jogger de sortie Standard 
Agrafage 8,5 x 11 po – 2 à 100 feuilles 

8,5 x 14 po – 11 x 17 po — 2 à 50 feuilles 
Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle 
Dimensions (L x P x H) 39,2 x 28,7 x 44,3 po 

        (996 x 730 x 1 126 mm) 
Poids 246 lb (112 kg) 

Unité de finition de livrets (SR5060) 
Capacité (bac d’épreuve) 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) 

50 feuilles (8,5 x 14 ou plus gros) 
Capacité (bac de déc.) 8,5 x 11 po – 2 500 feuilles 

8,5 x 14 po – 11 x 17 po – 1 500 feuilles 
12 x 18 po – 13 x 19,2 po – 1 000 feuilles 

Jogger de sortie Standard 

Poids de papier Bac d’épreuve : 52-216 g/m2
  

                 Bac de décalage : 52-360 g/m2
  

Agrafage 8,5 x 11 po – 2 à 100 feuilles 
8,5 x 14 po – 11 x 17 po — 2 à 50 feuilles 

Position d’agrafage Haut, bas, 2 agrafes, haut angle 
Agrafage à cheval 8,5 x 11 po – 13 x 19,2 po – 20 feuilles; 

Centre, 2 positions 
Dimensions (L x P x H) 39,2 x 28,7 x 44,3 po 

      (996 x 730 x 1 126 mm) 
Poids 246 lb (112 kg) 

Unité de rognage de livret (TR5040) 
Type de rognage Un bord 
Capacité de rognage 1 à 20 feuilles (2 à 40 pages après le pliage) 
Taille du papier Jusqu’à 13 x 19,2 po 
Capacité d'empilage Jusqu’à 60 séries 
Empilement illimité Oui 
Dimensions (L x P x H) 43,9 x 23,3 x 21,8 po 

      (1 115 x 591 x 555 mm) 
Poids 165 lb (75 kg) 

Bac d’interposeur de couvertures (CI5030) 

Taille du papier 5,5 x 8,5 po – 13 x 19,2 po 

Poids de papier 64-216 g/m2
  

Capacité d'empilage 2 bacs de 200 feuilles 
Dimensions (L x P x H) 21,2 x 28,7 x 50,8 po 

        (540 x 730 x 1 290 mm) 
Poids 99 lb (45 kg) 

Reliure à anneaux (RB5020) 
Taille du papier 8,5 x 11 po/A4 

Poids de papier 64-216 g/m2
  

Capacité d'empilage Mode reliure : 11 séries; 
Mode perforation : 100 feuilles 

Cap. de reliure à anneaux 2 à 100 feuilles 
Nombre de trous LTR – 21, A4 – 23 
Approv. en anneaux Noir ou blanc, jusqu’à 50 ou 100 feuilles 
Stock d’onglets Compatible 
Dimensions (L x P x H) 34,2 x 28,7 x 39,8 po 

(870 x 730 x 1 010 mm) 
Poids 308 lb (140 kg)  

Reliure parfaite (GB5010) 
Taille de livret Largeur : 7,9 x 11,7 po (201 –297 mm); 

Longueur : 5,5 x 8,5 po (140 – 216 mm) 
Épaisseur du livret Moins de 1 po (23 mm) 
Cap. de page intérieure 200 feuilles 
Directions de coupage 3 bords, 1 bord, aucun 

Poids de papier Pages intérieures : 64-163 g/m2
  

Pages de couverture : 90-300 g/m2
  

Capacité d’empilage/livret 50 feuilles : 13; 100 feuilles : 7; 
200 feuilles : 4 

Dimensions (L x P x H) 42,9 x 31,1 x 54,6 po 
(1 090 x 791 x 1 387 mm) 

Poids 770 lb (350 kg) 

Unité de pliage multiple à 6 positions (FD5020) 

Type de pliage Mode feuille simple : pliage en Z, demi-
pli/côté imprimé à l’intérieur, demi-pli/côté 
imprimé à l’extérieur, pliage de lettre/côté 
imprimé à l’intérieur, pliage de lettre/côté 
imprimé à l’extérieur, lettre accordéon, à 
deux plis/côté imprimé à l’intérieur, dépliant 
à deux plis/côté imprimé à l’extérieur, pli 
double/côté imprimé à l’intérieur, pli 
double/côté imprimé à l’extérieur 
Mode pages multiples : demi-pli/côté 
imprimé à l’intérieur, demi-pli/côté imprimé à 
l’extérieur, pliage de lettre/côté imprimé à 
l’intérieur, pliage de lettre/côté imprimé à 
l’extérieur, lettre accordéon 

Taille du papier Mode feuille simple : pliage en Z : 8,5 x 11 po 
– 12 x 18 po 
demi-pli : 8,5 x 11 po – 13 x 19,2 po; 
pliage de lettre : 8,5 x 11 po 
Mode feuille multiple : Dépliant à deux plis : 
8,5 x 11 po – 12 x 18 po; pli double : 8,5 x 
11 po – 12 x 18 po; demi-pli : 8,5 x 11 po – 
13 x 19,2 po; pliage de lettre extérieur : 8,5 x 
11 po; pliage de lettre intérieur : 8,5 x 11 po 

Dimensions (L x P x H) 18,5 x 28,7 x 39,4 po 
(470 x 730 x 1 000 mm) 

Poids 203 lb (92 kg) 

Unité de finition de livret Plockmatic (PBM350/PBM500) 
Taille du papier 8,5 x 11 po – 12 x 18 po 

Poids de papier 64-300 g/m2
  

Taille des séries PBM350 — 2 à 35 feuilles (80 g/m2) 
(80 g/m2) 

PBM500 – 2 à 50 feuilles  
(80 g/m2) 

Exigence d’alimentation 115 V, 60 Hz 
Dimensions (L x P x H) 55,9 x 35,4 x 27,6 po 

(1 420 x 970 x 700 mm) 
Poids 297 lb (135 kg) 

GBC StreamPunch Ultra 

Tailles du papier perforé 5,5 x 8,5 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 
11 x 17 po, 12 x 18 po 

Plage de poids 75-300 g/m2
  

du papier perforé 
Perforation d’onglets Oui 
Perforation « 2-up » Oui 
Exigence d’alimentation 115 V, 60 Hz 
Dimensions (L x P x H) 17,5 x 28,7 x 39,4 po 

(445 x 730 x 1 000 mm) 
Poids 220 lb (100 kg) 

Récepteur à grande capacité (SK5040) 

Dimensions (L X P X H) 35,4 x 28,7 x 39,8 po 
Poids Récepteur : 264 lb; chariot amovible : 33 lb 
Consommation d’énergie Moins de 132 W 
Exigence d’alimentation 120 V, 50/60 Hz 
Capacité de papier 5 000 feuilles; Bac d’épreuve : 250 feuilles 

Poids de papier 52-360 g/m2
  

Jogger de sortie Standard 
Chariot amovible Standard, chariots additionnels 

disponibles 

Autres options 

Unité Decurl DU5060, Unité de dépassement de tampon de 
type S9, Unité Bridge BU5010 

Consommables 

Toners CMJK 45 000 impressions/bouteille*  
Rendement de la bouteille  220 000 impressions/bouteille* 
de déchet de toner 

*Basé sur une couverture de 8,75 % (LT) 

Programme TCRU Compatible 

Solutions de flux des travaux supportées 

ProcessDirector® de RICOH, RICOH TotalFlow Prep, RICOH 
TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow 
BatchBuilder, @Remote de RICOH, EFITMDigitalStoreFront®, 
CGS/ORIS Lynx et Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI 
Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI Impose, 
EFI Compose, DirectSmile®, EFI Fiery Central, Objectif Lune 
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
Communiquez avec Ricoh pour une liste de médias certifiés. 
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