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Profiter d'une polyvalence économique et puissante

Faire avancer les projets, continuer de réaliser les 
tâches
Vous voulez accomplir le travail, mais à quel prix? Avec la série d’appareils 
abordables SP 330, imprimez des textes nets et des images claires en noir et blanc 
à une vitesse pouvant atteindre 34 pages par minute (ppm). Grâce à un contrôleur 
de 400 MHz et une mémoire de 256 Mo sur l’appareil SP 330SFN, et un contrôleur 
de 350 MHz et une mémoire de 128 Mo sur l’appareil SP 330DN, vous pouvez gérer 
plusieurs tâches simultanément. Avec l'imprimante SP 330DN, vous pouvez modifier 
les paramètres et vérifier l'état des travaux à l'aide d'un écran ACL à 4 lignes muni 
de touches intuitives. Le MFP SP 330SFN est doté d'un écran tactile couleur de 
4,3 po, ce qui vous permet d'accéder aux détails des travaux et de l'appareil pour 
effectuer rapidement les tâches avec précision du bout des doigts.

Si vous manquez de temps et d’argent, mais que vous avez beaucoup de choses à faire, installez l'imprimante 
multifonction (MFP) SP 330SFN ou l’imprimante SP 330DN de Ricoh n'importe où dans votre bureau pour maximiser 
votre impact et minimiser vos dépenses. Procurez-vous l'un de ces appareils à un faible coût d'acquisition et profitez 
d'une impression noir et blanc rapide, de classe professionnelle et d'une fiabilité remarquable. Ajoutez des fonctions 
de copie, de numérisation et de télécopie au MFP et partagez l'information de plusieurs façons avec plus de 
personnes. Choisissez parmi diverses options de connectivité réseau et sans-fil en plus d’installer et de configurer les 
appareils sans assistance TI. Vous pouvez même les jumeler à votre téléphone intelligent, à votre tablette ou à votre 
portable pour une impression mobile pratique.

Respecter tous les budgets et toutes les 
demandes des clients
Le non-respect des échéances peut avoir un impact sur vos résultats. Minimisez les 
temps d'arrêt avec la série SP 330. Grâce à sa conception avec accès frontal complet, 
vous pouvez vérifier les paramètres, débloquer les bourrages de papier et même 
remplacer facilement la cartouche d'impression tout-en-un, peu importe où est situé 
l'appareil. Avec une impression recto-verso par défaut, vous prolongez encore plus 
votre approvisionnement en papier. En mode veille, vous économisez de l'énergie 
lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. De plus, les appareils sont certifiés ENERGY 
STAR®, ils offrent une faible consommation d’énergie typique (TEC) pour réduire 
encore plus les coûts d'exploitation et ils répondent aux critères Silver d’EPEAT®*.  

*La cote Silver d’EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.

Établir une nouvelle connexion durable
Il y a toujours de la place pour une bonne idée. Et grâce aux multiples options 
de connectivité de la série SP 330, vous aurez toujours un endroit où la partager. 
Utilisez les interfaces standard USB 2.0 et Ethernet pour vous connecter ainsi 
qu’un outil de configuration pratique pour télécharger automatiquement le pilote 
d'impression approprié pour chaque utilisateur Windows®, Mac® et Linux®. Ou 
encore, optez pour la connectivité sans-fil USB Wi-Fi® de 2,4 GHz et placez l'appareil 
sur n'importe quels bureau, étagère ou comptoir pour ainsi vous débarrassez des 
câbles et des fils indésirables.



Découvrir la valeur de la polyvalence 
Travailler à distance et être productif
Une excellente idée peut vous venir à l’esprit à tout moment, même 
lorsque vous n’êtes pas au bureau. Grâce à la série SP 330, vous 
pourrez en faire quelque chose. Lorsque vous téléchargez l’appli de 
connecteur d’appareils intelligents de RICOH sur votre téléphone 
intelligent ou votre tablette, vous pouvez jumeler votre appareil à 
l’imprimante ou à l’imprimante multifonction et ainsi partager des 
documents, des fichiers et des images instantanément. Vous n’avez 
qu’à passer votre appareil Android® sur l’étiquette de communication 
en champ proche (CCP) de la série SP 330 pour commencer. Vous 
serez immédiatement authentifié. Vous pouvez également imprimer 
n’importe quoi à partir de votre téléphone en utilisant MopriaTM, 
AirPrint® ou Google Cloud PrintTM. Afin de protéger l’information 
confidentielle, utilisez l’impression verrouillée pour conserver chaque 
tâche d’impression dans la file d’attente jusqu’à ce que l’utilisateur 
autorisé les relâche à l’appareil.

Passer au numérique et travailler plus vite
L’information peut être votre meilleur atout lorsque vous la partagez 
rapidement avec le MFP SP 330SFN. Utilisez le dispositif d’alimentation 
automatique inversée (ARDF) de 35 feuilles pour charger 
automatiquement des originaux recto ou recto-verso allant jusqu’à 8,5 
x 14 po pour une numérisation plus rapide et une livraison numérique 
à vos destinataires les plus importants. Envoyez des numérisations 
noir et blanc ou couleur en formats JPEG, TIFF et PDF au moyen 
d’un éventail d’options de numérisation par lesquelles vous pouvez 
transmettre vos fichiers directement à un courriel, FTP, un dossier ou 
une clé USB, et plus encore. Grâce à la copie de carte d’identité, les 
utilisateurs peuvent numériser des documents recto-verso, comme 
les permis de conduire, sur une seule feuille de papier. Utilisez la 
télécopie sans papier pour envoyer et recevoir des contrats et d’autres 
formulaires directement dans les boîtes courriel afin de réduire les 
coûts de transmission, les retards et le gaspillage de papier. Le carnet 
d’adresses de 100 entrées et la recomposition automatique vous 
permettent d’accélérer encore plus l’envoi de télécopies.

Gérer plus de médias et impressionner plus 
de clients
Présentez vos meilleures idées dans le meilleur format grâce à une 
vaste gamme de médias disponibles avec la série SP 330. Utilisez le 
bac à papier à chargement frontal de 250 feuilles ou le bac auxiliaire 
de 50 feuilles pour produire des impressions en plusieurs formats 
— aussi bien des cartes postales, des étiquettes et des enveloppes 
que des contrats de format légal — sans compromettre la vitesse 
ou l’efficacité. Ajoutez un bac de papier facultatif pour augmenter 
la capacité de papier à 550 feuilles et minimiser les délais liés au 
chargement. Grâce à une résolution de 1 200 x 1 200 ppp, vous 
pouvez produire des lignes nettes et du texte clair, de la première 
page jusqu’à la dernière, sans dégradation ni tache pour que vos 
messages restent limpides. Ces appareils peuvent gérer des stocks 
de papier Bond jusqu’à 43 lb et de papier index jusqu’à 90 lb pour 
vous donner encore plus de flexibilité lorsque vous personnalisez vos 
produits livrables en fonction de vos clientèles cibles.



S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

RICOH SP 330SFN/SP 330DN

Spécifications du système
SP 330SFN Pièce no 408262
SP 330DN Pièce no 408268
Configuration Bureau
Technologie Laser
Couleur/NB Noir et blanc
Processus d’impression Électrophotographique
Disp. de numérisation Rayon laser
Type de toner Développement de toner mono-

composant sec
Vitesse d’impression 34 ppm
  NB (lettre)
Volume mensuel Jusqu’à 5 800 impressions/mois
  maximal 
Cycle mensuel 35 000 impressions 
  maximal
Temps de première 7,1 secondes (lettre)
  sortie
Temps de SP 330SFN : 23 secondes ou moins
préchauffage  SP 330DN : 23 secondes ou moins
Récupération du mode SP 330SFN : 8,8 secondes
  veille SP 330DN : 8,8 secondes 
Capacité de papier  Bac de papier de 250 feuilles + 
  standard bac auxiliaire de 50 feuilles  
Capacité de papier 550 feuilles (avec l’unité de chargement
  maximale  de papier de 250 feuilles facultative)
Capacité de sortie SP 330SFN : 50 feuilles (face vers le bas, 
  standard lettre, recto) 
 SP 330DN : 125 feuilles (face vers le bas, 

lettre, recto)
Tailles de papier            Bac standard : 
  compatibles 5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po; A6 – B5
 Tailles personnalisées :
 3,94 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
 (100 x 148 mm à 216 x 356 mm)
 Bac auxiliaire :
 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po; A6 – B5,
 Enveloppes
 Tailles personnalisées :
 3,54 x 5,51 po à 8,5 x 14 po
 (90 x 140 mm à 216 x 356 mm)
 Recto-verso :
 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po; A4 – B5
Poids de papier Bac standard : 14 – 43 lb Bond/90 lb
  compatibles  Index
   (52 – 162 g/m2)
 Bac auxiliaire : 14 – 43 lb Bond/90 lb 

Index (52 – 162 g/m2)
 Recto-verso : 16 – 28 lb Bond/58 lb Index 

(60 – 105 g/m2)
Types de papier             Mince, ordinaire, épais, recyclé,
  compatibles  coloré spécial, en-tête, préimprimé, Bond, 

carte copie*, étiquette*, enveloppe**
Recto-verso Standard
Dimensions (L x P x H) SP 330DN : 14,6 x 15,4 x 10,3 po
 (370 x 392 x 262 mm)
 SP 330SFN : 15,9 x 15,4 x 16,5 po (405 x 

392 x 420 mm)
Poids SP 330DN : 28,7 lb, 13 kg
 SP 330SFN : 40 lb, 18 kg
Consommation SP 330SFN : 960 W (maximum)
  d’énergie (en fonction) SP 330DN : 960 W (maximum)
Consommation  SP 330DN : 0,66 W
  d’énergie (mode veille) SP 330SFN : 0,8 W
Consommation SP 330DN : 0,41 kWh par semaine
  d’énergie typique*** SP 330SFN : 0,43 kWh par semaine
Exigences  120-127 V, 60 Hz, 7,7 A
  d’alimentation 
ENERGY STAR Certifié
EPEAT Silver
*Bac 1 et bac auxiliaire seulement 
**Du bac auxiliaire seulement 
***La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY 
STAR.

Spécifications du copieur – SP 330SFN 
seulement
Résolution de copie  Numérisation : 600 x 600 ppp via la vitre
 600 x 300 ppp via l’ARDF
 Impression : Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Type de chargeur de       Dispositif d’alimentation automatique
  documents  inversée (ARDF)
Capacité de l’original 35 feuilles maximum (selon l’épaisseur du 
 papier)
Taille de l’original 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
 (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Poids de l’original 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m2)
Quantité maximum 99 copies 
  de copies 
Ratios de réduction et 400 %, 200 %, 155 %, 129 %, 100 %,
  et d’agrand. préétablis 93 %, 78 %, 65 %, 50 %
Échelle de zoom 25 à 400 % en incréments de 1 % via 

l’ARDF ou la vitre
Copie de carte  Compatible
  d’identité 
Caractéristiques du Copie recto-verso, copie combinée (2 en
  copieur  1, 4 en 1), rajustement de la densité 

d’image (5 niveaux), mode de qualité 
d’image (texte, photo, mixte)

Caractéristiques de l’imprimante
Vitesse du processeur SP 330SFN : 400 MHz
 SP 330DN : 350 MHZ
Mémoire SP 330SFN : 256 Mo 
  (Standard/Maximum)   SP 330DN : 128 Mo
Résolution d’impression 1200 x 1200 ppp, 1200 x 600 ppp,
 600 x 600 ppp
Langages de PCL6, PCL5e, émulation PS3
  l’imprimante (compatible avec Windows seulement)
Polices PCL : 55 polices, PS3 : 35 polices
Types de connexion Standard : Ethernet 100BASE-

TX/10BASE-T, USB2.0 de type B  
Facultatif : LAN sans fil (IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac)

Protocoles réseau TTCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Systèmes d’opération Windows 7, 8.1, 10, Windows Server
  compatibles 2008 (SP2 ou plus récent), 2008R2, 

2012/2012R2, 2016 
 Mac OS : 10.10 ou plus récent  

Linux : Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, 
openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat 
Enterprise Linux 6, 7

Utilitaires de gestion Web Image Monitor, Device Manager NX,
  d’appareils @Remote (soutien limité)
Impression mobile Connecteur d’appareils intelligents de 

RICOH, AirPrint®,Mopria®, Google Cloud 
PrintTM 

Autres caractéristiques Triage, juxtaposition, recto-verso, ne pas 
imprimer les pages blanches, couverture 
avant, mise en page (N-up), impression 
verrouillée (PCL seulement), image miroir 
(PS3 seulement), Réduction/agrand., 
impression en rotation (PCL seulement), 
impression d’épreuve (PCL seulement), 
économie de toner, filigrane

Spécifications du numériseur – SP 330SFN 
seulement
Résolution de   Via la vitre : jusqu’à 600 x 600 ppp 
numérisation Via l’ARDF : jusqu’à 300 x 600 ppp 

TWAIN : jusqu’à 19 200 ppp via la vitre, 
jusqu’à 600 ppp via l’ARDF

Vitesse de numérisation Noir et blanc : 13 ipm
 (via l’ARDF, 600 x 300 ppp)
 Couleur : 4 ipm (via l’ARDF, 600 x 
 300 ppp)
Taille de la vitre Jusqu’à 8,5 x 11,7 po (216 x 297 mm) 
Taille maximale de Jusqu’à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) 

  numérisation
Modes de numérisation Couleur, noir et blanc, teintes de gris
Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF
Modes de numérisation Numérisation vers un courriel, vers un 

fichier, vers FTP et vers un dispositif USB

Spécifications du télécopieur – SP 330SFN 
seulement
Compatibilité ITU-T (CCITT) G3
Circuits PBX, PSTN
Résolution de télécopie 200 x 100 ppp (Standard), 200 x 200 ppp
 (Fine/Photo)
Vitesse du modem 33,6 kb/s avec reprise automatique à
 2 400 b/s
Méthode de MH, MR, MMR
   compression
Taille de la mémoire  2 Mo (environ 100 pages)
   SAF  
Vitesse de transmission 3 secondes/page*
Numéros  8
   préprogrammés 
Boutons de  100
   composition rapide 
Options de télécopie  Recomposition automatique, réduction
   additionnelles automatique, impression recto-verso, 
 mode de correction d’erreur, télécopie 

vers courriel/fichier, transmission 
immédiate/mémoire, télécopie LAN

*Environ 3 secondes (200 x 100 ppp, MMR, ITU-T #1 chart)

Caractéristiques de sécurité
IPsec, impression verrouillée, soutien SNMPv2, WEP

Options d’équipement
Unité de chargement      Pièce # 408287
  de papier PB1130
Capacité de papier 250 feuilles
Tailles de papier             5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po; A5 – B5
  compatibles
Poids de papier 16 – 28 lb Bond/58 lb Index
  compatibles (60 – 105 g/m2)
Dimensions (LxPxH) 14,6 x 15,4 x 3,5 po/370 x 392 x 89 mm
Poids 6,6 lb, 3 kg

Unité d'interface Pièce no 408299  
  IEEE 802.11 de type 
  P16   

Consommables et rendements
Cartouche d’impression  Rendement : 3 500 pages* 
  tout-en-un SP 330L Pièce no 408288   

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19752.

Le produit est muni d’une cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 1 
000 pages.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les 
pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie
Les appareils SP 330SFN/SP 330DN de Ricoh sont protégés contre 
les défauts pour une période d’un an à partir de la date d’achat. Les 
consommables sont garantis pendant 90 jours après la date d’achat ou 
jusqu’à ce qu’ils soient vides, selon ce qui arrive en premier. Veuillez 
consulter les documents de garantie qui accompagnent le produit pour 
plus de détails.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417 
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif ©2018. Ricoh Canada 
Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. 
Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit 
l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon 
l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées 
dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant. 
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