
Imprimante noir et blanc 

P 502 
de Ricoh

Solution d’impression d’entreprise
La nouvelle imprimante P 502 de Ricoh est hautement performante et répond rapidement aux besoins d’impression en noir et 

blanc des groupes de travail en produisant des documents de bureau de haute qualité.

Performance et qualité d’image impressionnantes

•	 Qualité d’image de 1 200 x 1 200 ppp

•	 Temps de première sortie de 5 secondes

•	 Débit rapide de 45 ppm (lettre) et 43 ppm (A4)

•	 Jusqu’à quatre bacs de papier

La nouvelle imprimante DEL de Ricoh à la fine pointe 

de la technologie maintient une vitesse, une qualité et 

une fiabilité exceptionnelles durant de longs tirages. Son 

puissant processeur Intel® de 1,3 GHz traite sans effort les 

travaux complexes et élimine les goulots d’étranglement. 

L’imprimante produit ses premières impressions à une 

résolution de 1 200 x 1 200 ppp en moins de 5 secondes. Les 

ensembles de documents de plusieurs pages sont produits 

à une vitesse impressionnante de 45 pages par minute.

 Imprimante



Compacte, silencieuse et économique:

•	 Design compact

•	 Coût de propriété réduit

•	 Cartouche d’impression de départ produisant  

17 400 pages

Les bacs de papier facultatifs améliorent la productivité. 

Les enveloppes, en-têtes et formulaires peuvent être 

chargés automatiquement. De plus, grâce au basculement 

fluide des bacs, l’imprimante ne manque jamais de papier. 

Grâce à son design compact et son fonctionnement 

silencieux, l’appareil P 502 de Ricoh peut être placé 

sur un bureau ou sous un comptoir, à portée de main 

des utilisateurs dans un groupe de travail. Avec ses 

caractéristiques intelligentes d’économie d’énergie et ses 

cartouches de toner à haut rendement, l’appareil P 502 de 

Ricoh offre un faible coût total de propriété.

Impression de bureau et mobile sécuritaire

•	 Pilotes d’impression PCL et PS3

•	 Compatible avec iOSTM et AndroidTM

•	 Impression confidentielle

•	 Sécurité niveau d’entreprise

L’appareil P 502 de Ricoh est rapide, facile à utiliser, 

sécuritaire et peut répondre à TOUS les besoins 

d’impression en noir et blanc de l’entreprise. Les pilotes 

PCL et PostScript® intuitifs simplifient l’utilisation. Les 

employés peuvent imprimer directement à partir de leurs 

appareils iOSTM et AndroidMC ainsi que protéger facilement 

les documents confidentiels et les verrouiller à l’aide d’un 

mot de passe. De plus, la plateforme intelligente prend 

en charge l’utilisation de solutions de flux de travaux 

intégrées, telles que Streamline NX de Ricoh, afin de 

garantir la sécurité de l’entreprise.



P 502 de Ricoh
PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL

Temps de réchauffement 19 secondes

Vitesse de première sortie : N/B 45 ppm (Lettre)/43 ppm (A4)

Mémoire : standard 2 Go

DD : facultatif 320 Go

Cycle de production 150K

Dimensions : (L x P x H) 14,76 x 16,22 x 12,24 po (375 x 412 x 311 mm)

Poids : 42,5 lb (19,3 kg)

Source d’alimentation 120 à 127 V/12 A, 60 Hz

IMPRIMANTE (STANDARD)

Langage de l’imprimante : standard PCL5e, PCL6, PostScript® 3TM (émulation), PDF direct (émulation)

Langage de l’imprimante : option
IPDS*, Adobe® PostScript® 3TM d’origine, PDF Direct d’Adobe®

* Disponible à la fin de 2019.

Résolution d’impression : maximum 1 200 x 1 200 ppp

Polices : PCL 13 polices internationales, 80 polices Roman

Polices : PS3 (émulation) 13 polices internationales, 80 polices Roman

Interface réseau : standard USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2,0 hôte

Interface réseau : option LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n), NIC supplémentaire (second port)

Capacité d’impression mobile Apple AirPrintTM, Mopria, GoogleTM Cloud Print, NFC, connecteur d’appareils intelligents de Ricoh

Protocole réseau TCP/IP (IP v4, IP v6)

Environnements Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Serveur 2008, Windows® Serveur 2008R2, Windows® Serveur 2012, Windows® Serveur 2012R2, Windows® Serveur 2016

Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.10 ou plus récent

Environnements SAP® SAP® R/3®, SAP® S/4®

Autres environnements compatibles Passerelle NDPS, AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform, logiciel d’options (Citrix), environnement Linux, IBM iSeries

TYPES DE PAPIER

Capacité de papier entrant : standard 500 feuilles

Capacité de papier entrant : maximum 2 100 feuilles

Capacité de papier entrant : bac auxiliaire 100 feuilles

Poids du papier Bac(s) de papier : 14 à 58 lb. Bond (52 à 220 g/m²)

Bac(s) de papier facultatif(s) : 14 à 58 lb. Bond (52 à 220 g/m²)

Bac auxiliaire : 14 à 68 lb. Bond (52 à 220 g/m²)

Types de papier Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, Bond, couché, enveloppe, étiquettes, RPJ

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Consommation d’énergie : maximale (W) Moins de 1 360 W

Consommation d’énergie : TEC 1,8 kWh

ENERGY STAR® Certifié

EPEAT® Cote Or 
* La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis.

BACS DE SORTIE

1 bac de 250 feuilles (PB 1110) Taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6 - A4, B6); poids du papier : 14 à 58 lb. Bond (52 à 220 g/m²)

1 bac de 500 feuilles (PB 1120) Taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6 - A4, B6 - B5); poids du papier : 14 à 58 lb. Bond (52 à 220 g/m²)

AUTRES OPTIONS

Table sur roulettes de type P18, unité PostScript3 de type P18, unité IPDS de type P18, disque dur facultatif de type P18, meuble de taille moyenne de type P, grand meuble de type Q, unité d’interface IEEE802.11 de type M24, option 

de serveur de périphérique USB de type M19A, filtre d’alimentation ESP XG-PCS-15D et filtre d’alimentation ESP S1. 



CONSOMMABLES

Toner IM 430 17 400 impressions

La méthode de mesure du rendement des consommables ISO/IEC 19752

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options et/ou des frais additionnels.
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